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SLX-1 Recepteur GNSS Multi-applications

Le récepteur GNSS multi-applications SLX1-NG est doté d'un 
boîtier environnemental de qualité militaire doté d'un pare-feu 
intégré et d'un cryptage des données conçu principalement pour 
les applications CORS. Utilisant la dernière technologie 
multifréquence au monde, alimentée par le moteur GNSS 
NovAtel OEM729, ce récepteur est capable d'effectuer un suivi 
supérieur de toutes les constellations et de tous les signaux en 
tant que solution de station de référence pour des lectures 
satellite précises.

Donnees tres precise et fiable

Conçu avec simplicité, le SLX-1 effectue plusieurs tâches simultanément pour 
rendre votre travail sur le terrain plus facile et plus efficace. Ce récepteur 
peut suivre et enregistrer en continu toutes les données satellites tout en 
vous permettant de télécharger des données enregistrées, de diffuser ou de 
transmettre différentes formes de données de correction.

Transfert multiple 
des données

Système LINUX
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Efficace et fiable
Alimenté par le moteur GNSS Trimble BD990, ce récepteur offre un positionnement précis 

et une atténuation avancée des interférences qui fonctionnent même dans les 

environnements les plus éloignés ou les plus difficiles. Grâce à ses capacités de suivi de 

336 canaux, il peut suivre tous les signaux actuels et à venir, offrant un positionnement 

précis au centimètre près avec différents modes (RTK, PPK, statique).

Service de correction satellite  
Le SLX-1 possède des capacités RTX qui utilisent un réseau mondial de stations de 

référence multi-GNSS et des algorithmes avancés pour générer une orbite, une horloge, 

des biais et d'autres paramètres système très précis. Ces données permettent à RTX de 

fournir des services de correction avec une précision de positionnement de niveau 

submétrique ou centimétrique aux récepteurs SLX-1. Obtenez vos corrections transmises 

en temps réel, avec une latence minimale via les satellites et les réseaux cellulaires du 

monde entier.

TECHNICAL SUPPORT
Satlab offers online resources 
and a professional support 
network available worldwide.

Le Mobile GNSS RTK le plus intuitif

• Levés

• Topographie et As-built

• Utilitaires

• Infrastructure

• Solution de surveillance des

formations

• Surveillance sismique

• Application hydrographique

• Station de référence



Nmbre de canaux

PERFORMANCE DE MESURE

Température

Propriétés physiques

GESTION DE DONNÉES

SYSTEME

GNSS      
Signal Tracking

Headquarters:
 Jarnbrotts Prastvag 2, 
421 47 Västra Frölunda, 
Göteborg, Sweden 
info@satlab.com.se

Warsaw, Poland

Scottsdale, USA

www.satlab.com.se

Technologies 
supplémentaires

GPS (L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5)
GLONASS¹ (L1C/A, L2C/A, L2P, L3, L5)
BeiDou² (B1l,  B1 C, B 2l, B2 a, B2 b, B3l)
Galileo³ (E1, E5 AltBOC, E5A, E5B, E6)
IRNSS (L5)
QZSS (L1C/A, L1C,L1 SAIF,L1S3, L2C, L5, L6)
SBAS: WAAS,EGNOS,GAGAN,MSAS,L1C/A,L5
L Bande (jusqu'à 5 canaux) TerraStar®
Sur module L bande B2B
Système unique d'anti-brouillage et de surveillance AIM+ 
contre les interférences à bande étroite et large
Atténuation avancée des scintillations IONO+
Estimateur de trajets multiples a posteriori APME+ pour 
l'atténuation des trajets multiples de code et de phase
Robustesse de suivi supérieure LOCK+ sous des chocs 
mécaniques ou des vibrations importants 

403MHz~473MHz 
1- 4 W , Supporte HI-TARGET, TRIMTALK450S, 
TRIMMARK III, TRANSEOT, SATEL-3AS, etc..

555

H: 8mm + 1ppm RMS / V: 15mm + 1ppm RMS
H: 8 mm + 0.5 ppm RMS / V: 15 mm + 0.5 ppm RMS
H: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS / V: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS 
H: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS / V: 5 mm + 0.5 ppm RMS 
H: 25 cm RMS / V: 50 cm RMS
H: 50 cm RMS / V: 85 cm RMS
DGPS/RTCM
< 10s
99.9%

SLX-1 Recepteur GNSS Multi-application
Spécifications

Stockage de données

Interface E/S

COMMUNICATIONS

Communication Ports 

Operation

Interface utilisateur

3 ports série RS232, 2 ports USB, 1 port 485
1 X port Ethernet (RJ -45) (PoE), 1 X hôte WiFi (802.11b/g/n)
2 ports SMA (1 pour PPS et 1 pour antenne modem 3G) 2 ports TNC
Mémoire interne 64 Go + carte TF/extension USB
Mémoire externe 1 To
4 X boutons physiques 4 X lampes LED, écran OLED, 128 X 64 pixels

IP67 protection environnemental
Étanche jusqu'à 1 m de submersion temporaire  (3,28 pieds) de profondeur 
Humidité: 100 %
Corps résistant aux chocs jusqu'à une chute de 2 m (6,5 pieds)

GENERAL 
Environnement

RADIO EXTERNE (En option) 

Fréquence | Plage de travail
Puissance d'émission

RTK
Réseau RTK
Statique de haute précision
Statique et statique rapide
Précision de la position DGPS
Précision de la position SBAS
Code différentiel
Temps d'initialisation
Initialisation de la fiabilité

-40°C à 75°C en fonctionnement
-40°C à 80°C en stockage

21A217

Chocs et vibrations : MIL-STD-810G - Méthode 510.5 - Procédure I 
Vibration : méthode MIL-STD-810G, figure 514.6C-1 et tableau 514.6C-II 
Immersion : MIL-STD-810G, méthode 512.5-procédureI 
Dimension: 225mm x 138mm x 70mm
Poids: 2.48kg
Batterie: Interne 12500mAh Batterie au lithium (solaire et électrique principal)
Autonomie: fonctionnement continu 24 h (dépend de la configuration)

Réseau mobile 4G interne TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GPRS/GSM
NTRIP,HTTP,HTIP,FTP activé /CDMA

Bluetooth: V2.1 + EDR, NFC
Gestion des clients Web via Ethernet, Wi-FI

Mise à jour 20 Hz (jusqu'à 100 Hz)
CMR, CMR+, CMRx, RTCM2.X, RTCM3.0, RTCM3.2, NovAtelx, 
GNS, Rinex, RTCM3.1, sortie NMEA
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