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SYSTEME GNSS RTK iRTK 5
Bénéficiant du moteur GNSS de nouvelle génération, d'une 
technologie de communication illimitée et de conceptions 
innovantes, iRTK5, le récepteur GNSS évolutif de haute qualité, 
fournit une solution de levé GNSS RTK de pointe.

               Moteur GNSS de nouvelle génération
Avec l'antenne GNSS pleine onde et le moteur GNSS de 
nouvelle génération, il prend en charge la constellation 
complète de plus de 800 canaux de suivi, une vitesse 
d'initialisation améliorée et des performances anti-bruit.

Service PPP global Hi-RTPTM 
Le service de correction globale Hi-Target Hi-RTP™ étend la 
source de correction, permettant aux utilisateurs de travailler 
dans des zones rurales ou éloignées du monde sans station de 
base, en éliminant les restrictions de portée. Il peut exploiter 
tous les signaux de constellation de BDS, GLONASS, GPS, 
GALILEO avec une distribution mondiale de plus de 220 
stations, offrant une précision de positionnement au 
centimètre près.

Technologie Hi-Fix  
Il peut réduire les temps d'arrêt sur le terrain grâce à une 
couverture RTK continue pendant les pannes de correction à 
partir d'une station de base RTK ou d'un réseau VRS.

Communication illimitée
antenne omnidirectionnelle 360° et multi-protocol radio
L'antenne radio montée sur le dessus étend la plage de travail 
radio et permet une communication omnidirectionnelle 
complète, ce qui augmente la distance d'émission et de 
réception de plus de 20%. Radio multi-protocole, prise en 
charge Hi-Target, TRIMTALK450S, TRIMMARK III, TRANSEOT, 
SATEL-3AS, etc.

Levé d'inclinaison révolutionnaire 
avec IMU intégré
Le client bénéficie d'une calibration sans mise en station pour un levé d'inclinaison. une 
fois sur le point de levé, démarrez immédiatement l'opération. 
Comparé au nivellement … bulle, augmentez l'efficacité de travail de 20%.

Erreur inférieure … 2 cm 
avec 30‡ d'inclinaison

La résistance aux interférences des 
perturbations magnétiques,
assure une haute précision.



Prix du design Reddot

indicateur 
d'alimentation Logiciel tiers Web UI

Écran tactile étanche

Logiciel HI-SURVEY

iHand55 Pro

Nouvelle IU, plus facile à comprendre et à utiliser

Programmes professionnels dans les applications routière 
telles que l'implantation de pente lat€rale, l'implantation 
MNT, etc.

Fond de carte à partir de cartes en lignes, données DXF et 
SHP

● Android 11
● Port USB type C
● 3G RAM, 32G de stockage interne
● WiFi & Cellular fonctionnent simultanément
● IP68

Configuration matériel Interface de communication Physique
OS: Android 11
Processeur: CPU: 8 coeurs; 2.0 GHZ
Stockage: 3 GB RAM+32 GB ROM; Carte mémoire 
T-Flash plus que 128GB
Afficheur: 720*1440, 5.5'',  écran tactile capacitif 
couleur extérieur lumineux (avec stylet tactile, 
peut être utilisé avec des gants) Configuration 
d'entrée : clavier physique complet, chiffres/lettres 
séparés, méthode de saisie intelligente 
personnalisée professionnelle.

Modem réseau : FDD-LTE
B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B2/B4/B12/
B17 TDD-LTE B38/B39/B40/B41/B34 
TDSCDMA B34/B39
WCDMA B1/B2/B5/B8/B4
GSM B2/B3/B5/B8
CDMA1x/CDMA2000 BC0
Mobile : 4G, double SIM
WiFi : IEEE 802.11 a/b/g/n, Wapi, AP 
Bluetooth : Bluetooth intégré (5.1+BLE) 
NFC
USB : USB, interface TypeC, OTG

Poids : 406 g (dans la batterie) 
Taille: 221mm*78mm*16.5mm 
Température de fonctionnement :

-30℃ ~ +60℃
Température de stockage:
-40℃ ~ +80℃
Chute libre: 1.2 m 
Choc et vibration: MIL-STD-810H

Conception innovante
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AUTHORIZED DISTRIBUTION PARTNER

SPECIFICATION DE PERFORMANCE
Signaux suivi simultanément

Horizontal.....................................................2.5 mm + 0.1 ppm RMS  
Vertical...........................................................3.5 mm + 0.4 ppm RMS  

Horizontal.....................................................2.5 mm + 0.5 ppm RMS 
Vertical...............................................................5 mm + 0.5 ppm RMS 

Performance de positionnement
Statique de haute précision 

Post-traitement cinématique (PPK / Stop & Go) 

Positionnement Code GNSS différentiel 

Horizontal................................................................. 8mm+1ppm RMS
Vertical..................................................................... 15mm+1ppm RMS

Horizontal................................................................ 25cm+1ppm RMS
Vertical...................................................................... 50cm+1ppm RMS
SBAS..............................................................................0.5m(H), 0.85m(V)

Performance de levé d'inclinaison
Précision 8 mm + 0.7 mm / °tilt (0° ~60°)

MATERIEL
Physique
Dimensions (W x H).......... 158mm x 98mm (6.22inch x 3.86inch)
Poids................ Plus léger que 1.3kg (2.65lb) batterie incluse 
Température de fonctionnement............................... -40℃~+75℃
Température de stockage............................................. -50℃~+85℃ 
Température de control...... Ajuster automatiquement la pui- 

ssance de travail pour maintenant
Humidité......................................................... 100%, de condensation
Etanchéité....... IP67 Contre poussière, protection contre l'eau 

avec immersion à 1m (3.28ft)

ELECTRIQUE 

Entrée d'alimentation externe 6V à 28V CC (port à 5 broches), avec protection 
les decharges excessive d'énergie 4.4W commutation auto alim. int-ext

Panneau de configuration
Bouton physique............................................................................................................................... 1
Afficheur.................................................................................................... 240 x 240 pixel, 261ppi 
Ecran tactile.................................................... Supporte le mode gant et le doigt mouillé

Batterie interne
7.2 V, 6900mAh lithium-ion batterie amovible rechargeable. 
RTK mobile (UHF/Cellulaire) pour 24 heures. 
Indicateur d'alimentation intégré. 
Charge rapide à 3.5 heures. 

Interface entrée/sortie Bluetooth 4.0 / 2.1 + EDR, 2.4GHz. Port USB 3.0 avec 
fonction OTG. 1 connecteur d'antenne SMA. 1 entrée d'alimentation CC (5 
broches). 1 connecteur SIM Communication en champs proche (NFC)

Communication
Communication réseau
Prise en charge complète de la bande pour le réseau mobile cell (LTE, WCDMA, EDGE, GPRS, GSM).  
2Wi-Fi 2.4 GHz, prend en charge le protocole standard 802.11 b/g/c. la portée du réseau RTK 
(en CORS) est de 20 à 50 km.

Radio émetteur-Récepteur UHF interne

Frequences.................................................................................................................. 403~473MHz
Puissance de transmission............................................... 1~4W Hi-Target Advanced Radio
Protocoles:.................. HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARK III, SATEL-3AS, TRANSEOT, etc.
Portée......................................................................................................... Typically 3~5km, optimal 5~8km

Radio UFH externe
Frequences................................................................................................................... 410~470MHz
Puissance de transmission........................................................................................... 5W / 25W
Compatible avec une radio tierce
Portée.......................................................................................... Typiquement 8~10km, optimal 15~20km

CONFIGURATION DU SYSTEME
Système

Mémoire........................................................................................................ 16 Go de stockage interne 
enregistrement simultané des formats GNS et RINEX

Formats de données
4

1Hz positioning output, up to 50Hz. CMR, RTCM2.X, RTCM3.0, RTCM3.1, RTCM3.2 . 
Navigation outputs ASCII: NMEA-0183 GSV, AVR, RMC, HDT, VGK, VHD, ROT, GGK, 
GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS. Binary: Trimble GSOF, NMEA2000

Canaux................................................................................................ 1408
GPS............................................................ L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C,L5
BeiDou...................................................... B1l, B2l, B3l, B1C, B2a, B2b
GLONASS.............................................. L1C/A, L1P, L2C/A, L3 CDMA
Galileo ............................................................................ E1, E5a, E5b, E6
NavIC & QZSS...................................................................L1, L2, L5, L6*
SBAS........................................................................................... L1, L2, L5
PPP............................................................... B2b-PPP, Galileo E6-HAS

Horizontal………………...................................………. 8mm+1ppm RMS
Vertical…………………….....................................…... 15mm+1ppm RMS

Temps réel cinématique (RTK) 
Ligne de base unique

Réseau RTK (VRS, FKP, MAC)

 Hi-FILL

Horizontal…………………...............................……. 8mm+0.5ppm RMS
Vertical…………………..............................………. 15mm+0.5ppm RMS
Temps d'initialisation ................................. Typiquement 2-10s
Fiabilité d'initialisation.......................... Typiquement＞99.99%

Horizontal…………………..........................RTK + 10 mm/minute RMS
Vertical…………………................................RTK + 20 mm/minute RMS

Temps d'initialisation... Typiquement 10min par base et 5min par mobile
Fiabilité d'initialisation................................. Typiquement > 99.9%

Shock et vibration....................................................................................... MIL-STD-810G, 514.6
Anti brouillard..................................................................................... MIL-STD-810G, 509.4, 96h
Chute libre........................................................... MIL-STD-810G, 516.6, conçu pour survivre 

a une chute naturelle de 2m sur du beton

Statique et statique rapide:

1.Le matériel de ce produit est conçu pour être compatible avec Beidou B3 (version d'essai) et son micrologiciel sera amélioré pour prendre pleinement en charge ces nouveaux signaux 
dès que la documentation de contrôle d'interface de signal (ICD) officiellement publiée sera disponible.
2.Il n'y a pas de GLONASS L3 CDMA ou Galileo E6 ICD public. La capacité actuelle des récepteurs est basée sur des informations accessibles au public. 
3.Développé sous licence de l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne.
4.Saisisser uniquement la correction du réseau.
5.Les précisions dépendent de la disponibilité des satellites GNSS. Le positionnement HiFill se termine après 5 minutes d'arrêt de la radio. Hi-Fill n'est pas disponible dans toutes les 
régions, vérifier aupès de votre représentant commercial local pour plus d'informations.
6.RTK fait référence à la dernière précision rapportée avant la perte de la source de correction et le démarrage du Hi-Fill.

Les descriptions et les notifications sont sujettes à changement sans préavis.
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